B | BATORY

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
NR 12/CPR/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / Unique identification code of the product-type:
S275NL + N (1.0491 ) wg normy EN 10025-3:2019
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania / Intended use/es :

Blacha walcowana na goraco do stosowania w konstrukcjach metalowych lub w konstrukcjach
zespolonych metalowo-betonowych / Hot rolled plate for use in metal construction or in composite
metal and concrete structures.

3. Producent / Manufacturer :

Walcownia Blach Batory sp. z o.o0.

ul. Le$na 42

41-506 Chorzow

Poland

tel. +48 32/4110101

e-mail: sekretariat@whbbatory.pl
www.wbbatory.pl

KRS : 0000670845 ; NIP: 634 289 27 89

4. Upowazniony przedstawiciel / Authorized representative : --

5. System oceny i weryfikacji stalosSci wlasciwosci uzytkowych / System of assessment and verification
of constancy of performance :

System 2 +

6. Norma zharmonizowana / Harmonized standard :
EN 10025-1:2004

Jednostka notyfikowana / Notified Body :

Notyfikowana Jednostka TUV SUD Industrie Service GmbH nr 0036 dokonata certyfikacji zaktadowej
kontroli produkcji i przeprowadzita wstepna inspekcj¢ zaktadu produkcyjnego i zakladowej kontroli
produkcji oraz cigglego nadzoru, oceny i oceny zaktadowej kontroli produkcji i wydala certyfikat Nr :
0036-CPR-M 112.2017.001.

Notified factory production control certification body TUV SUD Industrie Service GmbH No. 0036
performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the
continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the
certificate No :

0036-CPR-M 112.2017.001 of conformity of the factory production control.



7. Deklaracja wlasciwosci uzytkowych / Declared performance !

Niezbg¢dna Zharmonizowana
charakterystyka WhasciwoSci uzytkowe / Performance norma /
/Essential harmonized
characteristic technical
specification
Tolerancje Grubo$é / Thickness EN 10029 klasa A
wymiaréw i ksztaltu /
Tolerances on Plaskos¢ / Flatness EN 10029 klasa N
dimensions and shape
Grubos$¢ / Nominal thickness (mm) Warto$¢ / Values
Granica > < min Re (MPa)
plastyczno$ci Rem / 6 16 275
Yield strength 16 40 265
40 63 235
63 80 245
80 100 235
100 150 225
150 200 215
200 250 205
Wytrzymatosé na Grubos$¢ / Nominal thickness (mm) Wartos¢ / Values
rozcigganie Rm / > < min (MPa) max (MPa)
Tensile strength 6 100 370 510
100 200 350 480
200 250 350 480
Wydluzenie / Grubo§¢ / Nominal thickness (mm) Warto$§é /Values EN 10025-1:2004
Elongation > < min (%)
6 63 24
63 250 23
Udarno$¢ / Impact Grubo$¢ / Nominal thickness (mm) Warto$é / Values
propetrties > < min KV2 na prébkach wzdtuznych
6 250 271(-50°C)
Réwnowaznik wegla / Grubosé / Nominal thickness (mm) Wartos$é / Values
Carbon Equivalent > < max (%)
Value CEV 6 63 0,40
63 100 0,40
100 250 0.42
Composition / skiad
chemiczny Warto$¢ / Values max (%)

C:0,16 Si:0,40 Mn:0,50 — 1,50 P:0,025 S:0,020 Nb:0,05 V:0,05 Alcat.min:0,02 Ti: 0,05
Cr:0,30 Ni: 0,30 Mo0:0,10 Cu:0,55 N:0,015

8. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych . Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem ( UE) nr
305/2011 na wylaczng odpowiedzialnoéé producenta okreslonego powyzej. / The performance of the product
identified above is in conformity with the declared performance . This declaration of performance is issued , in
accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified

above.

W imieniu producenta podpisat :

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Konstanty Ortyl Prezes Zarzadu Walcowni Blach Batory sp. z 0. o.
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