

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego  – Cennik jednostkowy 
Opis jednego cyklu czynności kontrolnych.  
	LP.
	Rodzaj wykonywanej czynności 
	Szacunkowa liczba czynności /sztuk 
	Cena jednostkowa
	Wartość  (kol.3 x kol.4)
(PLN)

	X
	Zawiesia łańcuchowe z łańcuchów ogniwowych.
	X
	X
	X

	1
	1.Oględziny ogniw w celu sprawdzenia czy na zawiesiach nie występują pęknięcia, odkształcenia oraz uszkodzenia mechaniczne itp.
2. Określenie stopnia zużycia ogniw. 
3. Pomiar całkowitej długości zawiesi. Pomiary wykonuje się pod obciążeniem
 2xDOR.
4. Sprawdzenie wytrzymałości zawiesi, pod obciążeniem 2xDOR
5. Kontrola stanu technicznego nacięć zębów haka do transportu blach, które powinny być ostre a ich wysokość powinna wynosić co najmniej 3mm. 

Przeprowadzone czynności kontrolne powinny zostać odnotowane w kartotece danego zawiesia, natomiast zawiesie powinno zostać oznakowane przez kontrolera poprzez trwałe wybicie numeratorem daty kontroli oraz znaku identyfikacyjnego kontrolera.
	Podział zawiesi ze względu na udźwig podany w tonach:

2,5t – 2 sztuki
3t - 1 sztuka
5t – 2 sztuki
6t – 2 sztuki 
6,5t – 1 sztuka
8t – 2 sztuki
9t – 23 sztuki
10t – 7 sztuk
12t – 5 sztuk
15t – 2 sztuki
20t – 3 sztuki

Łącznie - 50
	2,5t -
3t - 
5t - 
6t - 
6,5t - 
8t - 
9t - 
10t - 
12t - 
15t - 
20t - 

	

	X
	Trawersa 
	X
	X
	X

	2
	Sprawdzenie i pomiar zużycia zaczepów, haków, sworzni i innego osprzętu trawersy. Sprawdzenie wytrzymałości następuje pod obciążenie siłą próbną 2 x DOR.
	1
	
	

	X
	Trawersy kleszczowe transportowe
	X
	X
	X

	3
	Sprawdzenie trawersów kleszczowych i pomiaru zużycia sworzni. Oględziny zewnętrzne spoin, zawleczek i ogólnego zużycia ramion, zębów na szczękach i cięgien kleszczy, elementów mocujących. Sprawdzenie wytrzymałości następuje pod obciążenie siłą próbną 2 x DOR.
	6
	
	

	X
	Kleszcze transportowe
	X
	X
	X

	4
	Sprawdzenie kleszczy transportowych i pomiar zużycia sworzni. Oględziny zewnętrzne spoin, zawleczek i ogólnego zużycia trawersy. Oględziny kleszczy, sprawdzenie zużycia ramion, cięgien kleszczy, zębów na szczękach i elementów mocujących. Sprawdzenie wytrzymałości następuje pod obciążenie siłą próbną 2 x DOR.
	12
	
	

	5
	Cena  szacunkowa -razem 
	



